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DRUT ZE STALI NIERDZEWNEJ WG NORMY AISI 301 



Długość jednego elementu: 500 mm 
Szerokość: 100 mm
Wysokość: 105 mm
Szerokość ochrony: do 200 mm (kolce rozwarte/ 100 mm)
Liczba kolców: 40 szt./1 m.b.
Materiał: Podstawa z elastycznego bezbarwnego poliwęglanu odporny/UV 
i zmiany temperatury. Drut sprężynowy - stal kwasoodporna, końce tępo zakończone.

WK2AP duże
gatunki

Długość jednego elementu: 500 mm 
Szerokość: 120 mm
Wysokość: 105 mm
Szerokość ochrony: do 220 mm (kolce rozwarte/ 120 mm)
Liczba kolców: 60 szt./1 m.b.
Materiał: Podstawa z elastycznego bezbarwnego poliwęglanu odporny/UV i zmiany 
temperatury. Drut sprężynowy - stal kwasoodporna, końce tępo zakończone.

WK3AP duże
gatunki

Długość jednego elementu: 500 mm 
Szerokość: 100 mm
Wysokość: 105 mm
Szerokość ochrony: do 200 mm (kolce rozwarte/ 100 mm)
Liczba kolców: 80 szt./1 m.b.
Materiał: Podstawa z elastycznego bezbarwnego poliwęglanu odporny/UV i zmiany 
temperatury. Drut sprężynowy - stal kwasoodporna, końce tępo zakończone.

WK4AP

Długość jednego elementu: 500 mm 
Szerokość: 140 mm
Wysokość: 105 mm
Szerokość ochrony: 240 mm (kolce rozwarte/ 140 mm)
Liczba kolców: 120 szt./1 m.b.
Materiał: Podstawa z elastycznego bezbarwnego poliwęglanu odporny/UV i zmiany 
temperatury. Drut sprężynowy - stal kwasoodporna, końce tępo zakończone.

WK6AP

Długość jednego elementu: 341 mm
Szerokość: 100 mm
Wysokość: 105 mm
Szerokość ochrony: do 160 mm (kolce rozwarte/ 100 mm)
Liczba kolców: 36 szt./1 m.b.
Materiał: Podstawa z bezbarwnego poliwęglanu odporny/UV i zmiany temperatury. Drut 
sprężynowy - stal nierdzewna, końce tępo zakończone.

WK20aR
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Długość jednego elementu: 341 mm
Szerokość: 100 mm
Wysokość: 105 mm
Szerokość ochrony: do 160 mm (kolce rozwarte/ 100 mm)
Liczba kolców: 72 szt./1 m.b.
Materiał: Podstawa z bezbarwnego poliwęglanu odporny/UV i zmiany temperatury. Drut 
sprężynowy - stal nierdzewna, końce tępo zakończone.

WK40AR

Długość jednego elementu: 341 mm
Szerokość: 140 mm
Wysokość: 105 mm
Szerokość ochrony: do 200 mm (kolce rozwarte/ 140 mm)
Liczba kolców: 108 szt./1 m.b.
Materiał: Podstawa z bezbarwnego poliwęglanu odporny/UV i zmiany temperatury. Drut 
sprężynowy - stal nierdzewna, końce tępo zakończone.

WK140AR

Długość jednego elementu: 341 mm
Szerokość: 180 mm
Wysokość: 105 mm
Szerokość ochrony: do 240 mm (kolce rozwarte/ 180 mm)
Liczba kolców: 72 szt./1 m.b.
Materiał: Podstawa z elastycznego bezbarwnego poliwęglanu odporny/UV i zmiany 
temperatury. Drut sprężynowy - stal nierdzewna, końce tępo zakończone.

WK180AR

Długość jednego elementu: 341 mm (1 m składa się z 3 elementów)
Szerokość: 200 mm
Wysokość: 105 mm
Szerokość ochrony: do 260 mm (kolce rozwarte/ 200 mm)
Liczba kolców: 108 szt./1 m.b.
Materiał: Podstawa z elastycznego bezbarwnego poliwęglanu odporny/UV i zmiany 
temperatury. Drut sprężynowy - stal nierdzewna, końce tępo zakończone.

WK200AR

Długość jednego elementu: 500 mm
Szerokość: 90 mm
Wysokość: 103 mm
Szerokość ochrony: do 190 mm (kolce rozwarte/ 90 mm)
Liczba kolców: 32 szt./1 m.b.
Materiał: Podstawa z elastycznego bezbarwnego poliwęglanu odporny/UV i zmiany 
temperatury. Drut sprężynowy - stal kwasoodporna, końce tępo zakończone.

WK30L
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Długość jednego elementu: 500 mm 
Szerokość: 70 mm
Wysokość: 103 mm
Szerokość ochrony: 170 mm (kolce rozwarte/ 70 mm)
Liczba kolców: 64 szt./1 m.b.
Materiał: Podstawa z elastycznego bezbarwnego poliwęglanu odporny/UV i zmiany 
temperatury. Drut sprężynowy - stal kwasoodporna, końce tępo zakończone.

WK50L

Długość jednego elementu: 500 mm
Szerokość: 70 mm
Wysokość: 103 mm
Szerokość ochrony: 170 mm (kolce rozwarte/ 70 mm)
Liczba kolców: 64 szt./1 m.b.
Materiał: Podstawa z elastycznego bezbarwnego poliwęglanu odporny/UV i zmiany 
temperatury. Drut sprężynowy - stal kwasoodporna, końce tępo zakończone.

WK70L

Długość jednego elementu: 500 mm
Szerokość: 120 mm
Wysokość: 103 mm
Szerokość ochrony: 220 mm (kolce rozwarte/ 120 mm)
Liczba kolców: 64 szt./1 m.b.
Materiał: Podstawa z bezbarwnego poliwęglanu odporny/UV i zmiany temperatury. 
Drut sprężynowy - stal kwasoodporna, końce tępo zakończone.

WK90L

Długość jednego elementu: 500 mm
Szerokość: 160 mm
Wysokość: 103 mm
Szerokość ochrony: 260 mm (kolce rozwarte/ 160 mm)
Liczba kolców: 64 szt./1 m.b.
Materiał: Podstawa z bezbarwnego poliwęglanu odporny/UV i zmiany temperatury. 
Drut sprężynowy - stal kwasoodporna, końce tępo zakończone.
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